
Näppäimet

Perusnäyttö

Säätimen perusnäyttötilassa näytöllä on päivämäärä, kellonaika sekä ulkolämpötila. 
Kirjoitusmerkkivalo vilkkuu aina, kun olet valikossa, johon voit kirjoittaa.

MODBUS-väylän 
käyttöönottoon.

Käyttöohje POY 3

Ulkolämpötilan mukaan kompensoiva puhallinohjauskeskus 

3 puhaltimelle tai taajuusmuuttajalle. 

HUOM! Asennuksen ja kytkennän saa suorittaa ainoastaan sähköalan ammattilainen.

Hälytysnäppäin Nuoli ylös Hälytysmerkkivalo

Nuoli vasen Nuoli alas Nuoli oikea

Kirjoitusmerkkivalo



Toiminnot

Näppäimellä Nuoli alas saadaan 
näytölle valikko toiminnoista.

Näppäimellä Nuoli oikea päästään 
kursorin osoittamaan valikkoon.

Valikossa näkyy 
Pyynti salasanasta.

KÄYTTÖOHJE POY 3
ModBus-väylän käyttöönotto

Anna nuolinäppäimillä 
salasana 2222. 

Nyt säädin päästää sinut 
muuttamaan ModBus-asetuksia.

Ensiksi muutetaan haluttu Paud. 
eli väylänopeus. 

Paina OK-näppäintä ja asetusarvo 
Paud. alkaa vilkkua. Valitse 
nuolinäppäimellä haluttu nopeus 
neljästä vaihtoehdosta ja hyväksy 
OK-näppäimellä. 

Tämän jälkeen alkaa vilkkua 
ModBus-osoite, joka muutetaan 
tarvittaessa oikeaksi nuolinäppäimillä 
ja hyväksytään OK-näppäimellä.

Seuraavaksi valitaan pariteetti 
asetukset OK- ja nuolinäppämillä 
neljästä eri vaihtoehdosta:
Esim. 1 = 8 databittiä, pariteetti NO, 
1 stop bitti ja hyväksytään 
OK-näppäimellä. 

Hämeen Kiinteistöautomaatio Oy
Voimakatu 4, 15170 Lahti

010 281 5910
huolto@hkaoy.fi hkaoy.fi

Säätimen ModBus toimii ainoastaan ”slave”-tilassa. 
ModBus-väylä liitetään säätimen P1 liittimiin A ja B.


